
OBS, denne plade afkortes,
tilsvarende fas etableres
eller skyggenot på 1 cm

Toldtekt 35mm ultrafin K5 med fas
mindst 22 x 95 mm forskalling pr. 600 mm

lysning i birkefiner

lysning i birkefiner

Toldtekt 35mm ultrafin K5-FU
mindst 22 x 95 mm forskalling pr. 600 mm

lysning i birkefiner

lysning i birkefiner

Toldtekt 35mm ultrafin K5 med fas
mindst 22 x 95 mm forskalling pr. 600 mm

2.
20

2.
50

VIMOCON85Z

overkant skal flugte med
skydedør og øvrigt vindue

hems ovenpå skab

boltsamling af ramme

tilbygning hviler af på eksisterende bagmur

KT 30

hems ovenpå skab

OBS: strøer ligger modsat vej

indbygget skab

45x400mm kertobjælke
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boltsamling af ramme

nedskårret i leca-blok

bukket alu-plade der mider om SolarTag (sort), i
længder af 1165mm + overlap (ca. 80 grader buk)

skotrende højeste punkt

VIMOCON85Z Vimobeslag
skruet ned i spærtræs-konstruktion

el over vask
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afslutningskant/kapsel fra solcellefabrikant

skal der introduceres et ekstra fag limtræ,
til bedre at holde loftsvindue?

dampspærrer

M12 fastgørelse til betondæk pr 0,6m

afvandingskant

afslutningskant/kapsel fra solcellefabrikant

25mm vertikale afstandslister (m insektet)

SolarTag på beslag

dampspærrer

limtræ inddækket i metal

tværgående limtræ
90x225mm
i bjælkesko

Tagpap jf. monteringsvejledning
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45x400mm kertobjælke

yderligere åbning for ventilering

VIMOCON85Z Vimobeslag
skruet ned i spærtræs-konstruktion (3 stk)

VIMOCON85Z Vimobeslag
skruet ned i spærtræs-konstruktion (3 stk)

limtræ inddækket i metal

25mm vertikale afstandslister (m insektet)
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evt afslutning (afklares med Lilleheden)

yderligere åbning for ventilering

PLAN

inddækning i metal

45x400mm kertobjælke

25mm vertikale afstandslister (m insektet)

Sternbræt (i Thermowood eller lignende)

KT 30

VIMOCON85Z Vimobeslag
skruet ned i spærtræs-konstruktion (5 stk)
- opklodsning skal evt. spænde ind over konstruktion
for ekstra afstivning

yderligere åbning for ventilering

kingspan eller lignende, 70mm

VIMOCON85Z Vimobeslag
skruet ned i spærtræs-konstruktion

udhæng males eller behandles

Tagfodsbeslag 131 Plannja (type 326609)

sålbænk 110mm i
alu/alu-zink

insektnet indsættes

vindueskarm/bordplade
(evt. m. linoleum på)
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8mm fuge

Yderkant vindue (alu-ramme)
flugter med kant limtræsbjælke

20-30mm birke-krydsfinér
(alt efter aktuelle mål)

12mm fuge

trin skal flugt med indhak

eksponeret  limtræ

skydedøre
(placeholder)

hems ovenpå skab

Loft i krydsfinér

hems ovenpå skab

trin skal flugte med indhak

M12 anker til fundament

skotrende højeste punkt

udhæng males eller behandles

KT 30

kant i alu eller træ (evt.  malet i samme farve som væg)

KT 30

SolarTag på beslag

Overstykke i ThermAsk 20x133mm
skæres skråt og med dryprille

OBS. Hvis det udføres med
varmefordeling i spånplader

skal øvrig konstruktion
sænkes tilsvarende.

skal sidde midt på limtræsbjælke
10mm fuge
evt. vinkelbeslag på limtræ
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20mm ThermoAsk
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tilbygning hviler af på eksisterende bagmur

vindueskarm/bordplade
(evt. m. linoleum på)

boltsamling af ramme

kant i alu

KT 30

45x400mm kertobjælke

udhæng males eller behandles

mekanisk udluftning via skorsten

tilbygning hviler af på eksisterende bagmur

limtræ eller andet (166x130)

45x400mm kertobjælke

evt afslutning (afklares med Lilleheden)

kingspan eller lignende, 70mm

OBS. eftermål byggede mål

boltsamling af ramme
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tværgående limtræ
90x225mm
i bjælkesko
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KT 30

skydedøre
(placeholder)

kan de eksponerede søjler evt. laves
lidt mindre, f.eks. 140x267,
så der kommer luft til vinduer?

KT 30

8mm fuge

yderligere åbning for ventilering
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Velux CFP ISD 120x120
fast med integreret energi-gardin
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skal sidde midt på limtræsbjælke
10mm fuge
evt. vinkelbeslag på limtræ

boltsamling af ramme

Sternbræt (i Thermowood eller lignende)

limtræ eller andet (166x130)

tilbygning hviler af på eksisterende bagmur

vindueskarm/bordplade
(evt. m. linoleum på)

hems ovenpå skab

PLAN

Loft i krydsfinér

45x400mm kertobjælke

dampspærrer

eksponeret  limtræ

Tagfodsbeslag 131 Plannja (type 326609)

M12 anker til fundament

Sternbræt (i Thermowood eller lignende)

19
5m

m
 is

ol
er

in
g 

- t
ræ

sk
el

et
 4

5x
19

5m
m

26x26mm ThermoAsk profil

KT 30

45x400mm kertobjælke

vindueskarm/bordplade
(evt. m. linoleum på)

25mm vertikale afstandslister (m insektet)

linje eksisterende fundament

skal kunne åbnes i denne del

strøm til ovn

udhæng males eller behandles

bukket alu-plade der mider om SolarTag (sort), i
længder af 1165mm + overlap (ca. 80 grader buk)

tværgående limtræ
90x225mm
i bjælkesko

KT 30

strøm til OM

M12 fastgørelse til betondæk pr 0,6m

KT 30

KT 26,25 (færdig gulvkote)

VINDUESLØSNING:
montering af vinduer uden

på limtræsbjælker

Trykfast isolering (styrkeklasse S250)
- i alt 450mm

KT 30

20mm ThermoAsk

45x400mm kertobjælke

REVIDERET
EFTER MÅL PÅ
BYGGEPLADS

opklodsning, 30x130mm

VIMOCON85Z Vimobeslag
skruet ned i spærtræs-konstruktion (3 stk)

KT 30

Velux CFP ISD 120x120
fast med integreret energi-gardin

opklodsning, 30x120mm

evt. skørt omkring solceller/vindue?

45x400mm kertobjælke

integreret rullegardin ved hems

PLAN
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kan dybden på COto62 minimeres?

KT 30

inddækning i metal

tværgående limtræ
90x225mm
i bjælkesko

inddækning i metal

KT 30

tværgående limtræ
90x225mm
i bjælkesko

Sternbræt (i Thermowood eller lignende)

45x400mm kertobjælke

boltsamling af ramme

PLAN

kingspan eller lignende, 70mm

kant i alu eller træ (evt.  malet i samme farve som væg)

kan dybden på COto62 minimeres?

opklodsning, 30x120mm

ekstra 5mm fuge til at udligne evt. skævheder i konstruktion
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10cm udhæng på østfacaden
(tagbrædderne føres ud uden yderligere understøtning)

KT 30

Loft i krydsfinér

inddækning i metal

25mm vertikale afstandslister (m insektet)

eksponerede limtræsbjælker

bemærk at bærende søjler er trukket  ind ved de store vinduspartier,
for at give et lettere udtryk. Den forøgede dimensioner gør dog,

at der ikke længere er luft mellem konstruktion og glas
(arkitektoniske konsekvens overvejes)

udtræk til udendørs vandhane

KT 30

KT 25.949

eksisterende vægge i kælderniveau

Velux CFP ISD 120x120
fast med integreret energi-gardin

kant i alu eller træ (evt.  malet i samme farve som væg)

eksponeret  limtræ

efterisolering på yderside
af eksisterende fundament

eksponerede limtræsbjælker

bukket alu-plade der mider om SolarTag (sort), i
længder af 1165mm + overlap (ca. 80 grader buk)

KT 30

VIMOCON85Z Vimobeslag
skruet ned i spærtræs-konstruktion (5 stk)
- opklodsning skal evt. spænde ind over konstruktion
for ekstra afstivning
- - OBS Skal vurderes om der skal forstærkes
yderligere - -

skydedøre

inddækning i metal

limtræ inddækket i metal

dampspærrer

M12 fastgørelse til betondæk pr 0,6m

udhæng males eller behandles

boltsamling af ramme

eksponeret  limtræ

limtræ eller andet (166x130)

REVIDERET
EFTER MÅL PÅ
BYGGEPLADS

frostsikker vandhane

OBS håndtag til vindue bag vandhane

mekanisk udluftning via skorsten

obs: ny el-radiator

vindueskarm/bordplade
(evt. m. linoleum på)

elskab

Dinesen Eg med underliggende gulvpap (400 g/m2)

eksisterende vægge i kælderniveau

20-30mm birke-krydsfinér
(alt efter aktuelle mål)

Afrettet sand (?)

OBS: skal der radon-udluftes fra
ny gulvkonstruktion? varmefordelingsplader

(selvbærende eller i styrofoam)

Loft i krydsfinér

VIMOCON85Z Vimobeslag
skruet ned i spærtræs-konstruktion (5 stk)
- opklodsning skal evt. spænde ind over konstruktion
for ekstra afstivning
- - OBS Skal vurderes om der skal forstærkes
yderligere - -

VIMOCON85Z Vimobeslag
skruet ned i spærtræs-konstruktion (5 stk)
- opklodsning skal evt. spænde ind over konstruktion
for ekstra afstivning
- - OBS Skal vurderes om der skal forstærkes
yderligere - -

eksponerede limtræsbjælker

100-120mm armeret beton, klaplag

dampspærrer

Overstykke i ThermAsk 20x133mm
skæres skråt og med dryprille

26x26mm ThermoAsk profil

sålbænk 110mm i
alu/alu-zink

ventilation derunder
insektnet indsættes

Vindue 1170x2440mm, ca. vægt 105kg
(monteret i limtræsbjælke i hver side -
beslag i bunden tager glastryk)

afvandingskant

SolarTag på beslag

evt afslutning (afklares med Lilleheden)

eksponerede limtræsbjælker

skotrende højeste punkt

VIMOCON85Z Vimobeslag
skruet ned i spærtræs-konstruktion (3 stk)

PLAN

REVIDERET
EFTER MÅL PÅ
BYGGEPLADS

afslutningskant/kapsel fra solcellefabrikant

eksponerede limtræsbjælker

yderligere åbning for ventilering
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Loft i krydsfinér

limtræ eller andet (166x130)

dampspærrer

afslutningskant/kapsel fra solcellefabrikant
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dampspærrer

19
5m

m
 is

ol
er

in
g 

- t
ræ

sk
el

et
 4

5x
19

5m
m

kan dybden på COto62 minimeres?

limtræ inddækket i metal

kingspan eller lignende, 70mm

8mm fuge

Sternbræt (i Thermowood eller lignende)

afslutningskant/kapsel fra solcellefabrikant

KT 30

dampspærrer

evt afslutning (afklares med Lilleheden)

eksponerede limtræsbjælker

indbygget skab

Loft i krydsfinér

evt. skørt omkring solceller/vindue?
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Vindue 1170x2440mm, ca. vægt 105kg
(monteret i limtræsbjælke i hver side -
beslag i bunden tager glastryk)

Loft i krydsfinér

opklodsning, 30x100mm

Vindue 1170x2440mm, ca. vægt 105kg
(monteret i limtræsbjælke i hver side -
beslag i bunden tager glastryk)

hems ovenpå skab

VIMOCON85Z Vimobeslag
skruet ned i spærtræs-konstruktion

Yderkant vindue (alu-ramme)
flugter med kant limtræsbjælke

kant i alu eller træ (evt.  malet i samme farve som væg)
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SolarTag på beslag

ekstra 5mm fuge til at udligne evt. skævheder i konstruktion
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overkant skal flugte med
skydedør og øvrigt vindue

mulighed for udendørs vandhane

SolarTag på beslag

el til windowmaster

underside af kontakter flugter

firkantet lampeudtag (50x50mm)
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Vindue 1170x2440mm, ca. vægt 105kg
(monteret i limtræsbjælke i hver side -
beslag i bunden tager glastryk)

understøttet af jernprofil ca. 50 cm inde

limtræ eller andet (166x130)eksponerede limtræsbjælker

evt afslutning (afklares med Lilleheden)

limtræ inddækket i metal

8mm fuge

efterisolering med træfiberisolering

sålbænk 110mm i
alu/alu-zink

insektnet indsættes

evt. separeret med tynd kant i
alu, hvis snit ikke kan laves pænt

daybed eller andet møbel

VÆRELSE
6,7m2

skrive / sy / lektier

EKSISTERENDE STUE
30,5m2

skrive / sy / lektier

1 METER

VINDUESDETALJE (PLAN)
Rolighedsvej 33, 3500 Værløse
Espen Lunde Nielsen
NO38 Architecture + Research / 20.09.2020

KONSTRUKTIONSSNIT B - KRONE VINDUER
Rolighedsvej 33, 3500 Værløse
Espen Lunde Nielsen
NO38 Architecture + Research / 12.10.2020

overdækket med hems. opdelt
med ruminventar  og gardin

KONSTRUKTIONSSNIT A - KRONE VINDUER
Rolighedsvej 33, 3500 Værløse
Espen Lunde Nielsen
NO38 Architecture + Research / 12.10.2020

KONSTRUKTIONSSNIT A - FLAD VINDUESPLADE
Rolighedsvej 33, 3500 Værløse
Espen Lunde Nielsen
NO38 Architecture + Research / 02.01.2021

KONSTRUKTIONSSNIT A - KRONE VINDUER
Rolighedsvej 33, 3500 Værløse
Espen Lunde Nielsen
NO38 Architecture + Research / 12.10.2020

1 METER

KONSTRUKTIONSSNIT C
Rolighedsvej 33, 3500 Værløse
Espen Lunde Nielsen
NO38 Architecture + Research / 11.01.2020

KONSTRUKTIONSSNIT C
Rolighedsvej 33, 3500 Værløse
Espen Lunde Nielsen
NO38 Architecture + Research / 07.06.2020

KONSTRUKTIONSSNIT B
Rolighedsvej 33, 3500 Værløse
Espen Lunde Nielsen
NO38 Architecture + Research / 13.01.2020

KONSTRUKTIONSSNIT A
Rolighedsvej 33, 3500 Værløse
Espen Lunde Nielsen
NO38 Architecture + Research / 13.06.2021

1 METER

overtøj

BADEVÆRELSE
4,6m2

eks. væg nedlægges

ovenlys

ny vinduesåbning

ENTRE med opbevaring

1 METER

VINDUESDETALJE (PLAN)
Rolighedsvej 33, 3500 Værløse
Espen Lunde Nielsen
NO38 Architecture + Research / 20.09.2020

OPTION:
VÆRELSE

(6,5m2)

KONSTRUKTIONSSNIT A - FLAD VINDUESPLADE
Rolighedsvej 33, 3500 Værløse
Espen Lunde Nielsen
NO38 Architecture + Research / 02.01.2021

PLACERING AF FYR OG EVT. JORDVARME,
Rolighedsvej 33, 3500 Værløse
Espen Lunde Nielsen
NO38 Architecture + Research / 06.10.2019

t

KONSTRUKTIONSSNIT C
Rolighedsvej 33, 3500 Værløse
Espen Lunde Nielsen
NO38 Architecture + Research /01.04.2023

overtøj

STUE / OPHOLDSRUM / KONTOR
60,5m2

EKSISTERENDE STUE
30,5m2

overdækket med hems. opdelt
med ruminventar  og gardin

tra
pp

e

in
db

yg
ge

de
 s

ka
be

brus

VÆRELSE
6,7m2

indbygget opbevaring

SOVEVÆRELSE
13m2

RUMDISPOSITION, 1:100 Rolighedsvej
33, 3500 Værløse Espen Lunde Nielsen
NO38 Architecture + Research /
13.02.2019

SOVEVÆRELSE
13m2

KONSTRUKTIONSSNIT A - KRONE VINDUER
Rolighedsvej 33, 3500 Værløse
Espen Lunde Nielsen
NO38 Architecture + Research / 11.01.2021

1 METER

CARPORT/SKUR nyt tag med ovenlys  (translucent
materiale, f.eks. polykarbonat) uopvarmet rum

KONSTRUKTIONSSNIT C
Rolighedsvej 33, 3500 Værløse
Espen Lunde Nielsen
NO38 Architecture + Research /13.06.2020

tra
pp

e

gardin

GANG MED
OPBEVARING 10m2

ovenlys

1 METER

1 METER

1 METER

møbel med opbevaring

el/fyr

10 METER

4m2

brus

KØKKEN
6,6m2

indbygget opbevaring

GANG MED
OPBEVARING 11m2

skydedør

CARPORT/SKUR nyt tag med ovenlys  (translucent
materiale, f.eks. polykarbonat) uopvarmet rum

t

in
db

yg
ge

de
 s

ka
be

t

4m2

skydedør

STUE / OPHOLDSRUM / KONTOR
60,5m2

ny vinduesåbning

eks. væg nedlægges

KØKKEN
6,6m2

ENTRE
evt. med
ovenlys

1 METER

1 METER

KONSTRUKTIONSSNIT C
Rolighedsvej 33, 3500 Værløse
Espen Lunde Nielsen
NO38 Architecture + Research / 11.01.2020

GANG MED
OPBEVARING 11m2

1 METER

GULVOPBYGNING EKSISTENDE HUS
Rolighedsvej 33, 3500 Værløse
Espen Lunde Nielsen
NO38 Architecture + Research / 24.11.2020

KONSTRUKTIONSSNIT A - KRONE VINDUER
Rolighedsvej 33, 3500 Værløse
Espen Lunde Nielsen
NO38 Architecture + Research / 12.10.2020

VINDUESDETALJE (PLAN)
Rolighedsvej 33, 3500 Værløse
Espen Lunde Nielsen
NO38 Architecture + Research / 20.09.2020

1 METER

1 METER

VINDUESDETALJE (PLAN)
Rolighedsvej 33, 3500 Værløse
Espen Lunde Nielsen
NO38 Architecture + Research / 20.09.2020

1 METER

1 METER

RUMDISPOSITION, 1:100 Rolighedsvej
33, 3500 Værløse Espen Lunde Nielsen
NO38 Architecture + Research /
13.02.2019

FACADE, SYD
Rolighedsvej 33, 3500 Værløse
Espen Lunde Nielsen
NO38 Architecture + Research / 14.08.2020

1 METER

overtøj

BADEVÆRELSE
4,6m2

t

gardin

lil
le

 re
gn

va
nd

sb
ed

25m fra sø15m fra sø

fyr (alternativ)

evt. areal til jordvarme
(400m2)

+nyt vand

gulv kt 25,6

gulv kt 25,6

+nyt vand

+vand

+vand+vand

+vand

+nyt vand

+nyt vand

gulv kt 25,6

kt 24,1

gulv kt 25,6

+vand

+nyt vand

+nyt vand

+vand

+vand

+vand

+vand

+vand

+vand +vand

+vand

KLOAK OG VAND

REGNVAND

REGNBED
/ OPSAMLING AF REGNVAND

OVERLØB
mod urtehave/sø

NY FASKINE I BED

PROP

DÆKSEL

BRØND
m. sandfang

rist til overløb/monitorering

ø10 100‰

ø10 ca. 80‰

ø10 ca. 80‰

BRØND
m. ukendt funktion

BRØND
m. sandfang

ø10 150‰

NEDLAGT BRØND

faskine 5m2

310mjordvarme, 1,2m mellemrum iht. leverandør (OK)
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10.31

113.00113.00

20
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90

120.00 120.00
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00

90.00

nedløbsrør på langside

integreret gardinskinne?

integreret gardinskinne?

integreret gardinskinne

60.00

4.50

87
.1

6

5.00

9.50

forside i blå linoleum
eller

linoliemalet gran/krydsfiner

alu-bagkant

7.002.25

9.50

13.00

13.00

13.00

13.00

13.00

19
.0

3

42.70

4.44
19.57 12.00

25
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0
9.

00

31.50

gulvkote 25.85?

Kt 25.84

Kt 25.65

Kt 25.62

Kt 26.11

hems

skydedør

skrive / sy / lektier indbygget opbevaring

(betongulv)(trægulv)

gulvkote 25.85?

gulvkote 25.87gulvkote 25.87

Kt 25.84

Kt 25.65

Kt 25.62

Kt 26.11

opholdsstue

entré

mellemgang / bryggers

9

Witt WIF 592 SL
+
emhætte

kt26.24
-26.21

kt26.25

gulvkote 26.23

(trægulv)

gulv opbygget på isolering, uden
nyt klaplag?

gulvkote 26.25

hvordan fyldes
eksisterende hulrum
under badeværelse

ud?

linoleum

gulvkote 26.25
(trægulv)

(betongulv)

(betongulv)
gulvkote 25.87

gulvkote 26.25

linoleum

gulvkote 26.25
(trægulv)

(trægulv)
gulvkote 26.25

EL GENERELT:
Stik og kontakter placeret 12cm fra hjørner, døråbning osv.
- ved vindueskarm dog 4cm fra kant af indre karm

Generel gulvkote: 26,25
Gulvstik placeret +10cm fra denne (til underkant), dvs. 26,35
Loftudtag placeres 7cm under loft (til overkant) (alternativt i
højde med eksisterende udtag, hvis disse kan genbruges)

LED-dæmpere på al loftbelysning, dvs. 1,2,4,5,6,7,8,9

Køkken: eksisterende fliser fjernes

gulvkote 25.87

(trægulv)
gulvkote 26.25

skydedør

VM+TTskrive / sy / lektier indbygget opbevaring

åbent værelse/zone

skydedør

indbygget opbevaring

(linoleumsgulv)

OM

(trægulv)

gulvkote 26.25

gulvkote 25.85?

gulvkote 25.87

Kt 25.84

Kt 25.65

Kt 25.62

Kt 26.19

Kt 26.11

(trægulv)

garage

VM+TTskrive / sy / lektier indbygget opbevaring

(betongulv)(trægulv) (trægulv)

(trægulv)
gulvkote 26.25

gulvkote 25.85?

gulvkote 25.87gulvkote 25.87

Kt 25.82

Kt 25.84

Kt 25.62

Kt 26.19

Kt 26.11

Kt 25.84

Kt 25.62

Kt 26.19

kt 26.25

kt 25.85

kt 26.25

kt 25.65

kt 25.82

kt 25.87

skydedør

skrive / sy / lektier indbygget opbevaring

kt 26.24
-26.21

(trægulv)

gulvkote 25.85?

gulvkote 25.87

Kt 25.82

Kt 25.84

kt 25.87

skydeparti

kt 26.25

kt 26.23

eksisterende
 badeværelse

tøjniche

Kt 25.84

Kt 25.62

kt26.25

skydedør

VM+TTindbygget opbevaring

(betongulv)

tagvindue

hovedindgang

åbent værelse/zone

el-skab

KS

køkken
(linoleumsgulv)

nyt vindue soveværelse

trinbræt / ophold

spisestue og opholdsrum

fliser

(betongulv)
gulvkote 25.87

(trægulv)
gulvkote 25.87gulvkote 25.87

kt26.25
(betongulv)

VM+TTskrive / sy / lektier

(trægulv)

gulvkote 25.85?

Kt 25.82

Kt 25.84

Kt 25.62

Kt 26.19

Kt 26.11

skydedør

(betongulv)

in
db

yg
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be

indbygget opbevaring

(betongulv)(trægulv) (trægulv)

(trægulv)
gulvkote 26.25

gulvkote 25.85?

gulvkote 25.87

Kt 25.82

Kt 25.84

Kt 25.65

Kt 25.62

overgang mellem nyt og gammelt

Kt 26.19

VM+TT

skrive / sy / lektier

kt26.24
-26.21

gulvkote 26.25

gulvkote 26.25
(trægulv)

SØ NR 90

el-skab

(trægulv)
gulvkote 26.25

VM+TTskrive / sy / lektier

Kt 25.82
gulvkote 26.23

Kt 26.11

gulvkote 26.25

(trægulv)

gulvkote 25.87

gulvkote 26.25
8

Kt 25.65

børneværelse
/

kammer

hems

Kt 26.19

nyt badeværelse

skrive / sy / lektier

(betongulv)

VM+TT

gulvkote 25.87

ekstra køkken disp.

Kt 25.65

kt 26.11

VM+TT

skydedør

gulvkote 26.25

(trægulv)

OVN
(skab)

Kt 25.82

(betongulv)

(betongulv)

gulvkote 26.25

gulvkote 26.25

gulvkote 26.25

gulvkote 26.23

Kt 26.19

Kt 25.82

(trægulv)

Kt 26.19

VM+TT
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lysning i birkefiner

Toldtekt 35mm ultrafin K5 med fas
mindst 22 x 95 mm forskalling pr. 600 mm

Toldtekt 35mm ultrafin K5 med fas
mindst 22 x 95 mm forskalling pr. 600 mm

OBS, denne plade afkortes,
tilsvarende fas etableres
eller skyggenot på 1 cm

Toldtekt 35mm ultrafin K5-FU
mindst 22 x 95 mm forskalling pr. 600 mm

lysning i birkefinerlysning i birkefiner

lysning i birkefiner

2.
50

2.
20

VIMOCON85Z

VIMOCON85Z Vimobeslag
skruet ned i spærtræs-konstruktion (5 stk)
- opklodsning skal evt. spænde ind over konstruktion
for ekstra afstivning
- - OBS Skal vurderes om der skal forstærkes
yderligere - -

SolarTag på beslag

dampspærrer

REVIDERET
EFTER MÅL PÅ
BYGGEPLADS

frostsikker vandhane

kan dybden på COto62 minimeres?

Overstykke i ThermAsk 20x133mm
skæres skråt og med dryprille

boltsamling af ramme

26x26mm ThermoAsk profil

M12 fastgørelse til betondæk pr 0,6m

skydedøre
(placeholder)

KT 30

skydedøre

M12 fastgørelse til betondæk pr 0,6m

Loft i krydsfinér

eksponerede limtræsbjælker

SolarTag på beslag

hems ovenpå skab

dampspærrer

vindueskarm/bordplade
(evt. m. linoleum på)

dampspærrer

25mm vertikale afstandslister (m insektet)

boltsamling af ramme

12
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er
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ke

le
t: 

45
x1
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mekanisk udluftning via skorsten

underside af kontakter flugter

afslutningskant/kapsel fra solcellefabrikant

bemærk at bærende søjler er trukket  ind ved de store vinduspartier,
for at give et lettere udtryk. Den forøgede dimensioner gør dog,

at der ikke længere er luft mellem konstruktion og glas
(arkitektoniske konsekvens overvejes)

Sternbræt (i Thermowood eller lignende)

tværgående limtræ
90x225mm
i bjælkesko

skal sidde midt på limtræsbjælke
10mm fuge
evt. vinkelbeslag på limtræ

hems ovenpå skab

45x400mm kertobjælke

kingspan eller lignende, 70mm

nedskårret i leca-blok

bukket alu-plade der mider om SolarTag (sort), i
længder af 1165mm + overlap (ca. 80 grader buk)

REVIDERET
EFTER MÅL PÅ
BYGGEPLADS

8mm fuge

yderligere åbning for ventilering

eksponerede limtræsbjælker

20-30mm birke-krydsfinér
(alt efter aktuelle mål)

evt. separeret med tynd kant i
alu, hvis snit ikke kan laves pænt

25mm vertikale afstandslister (m insektet)

8mm fuge

opklodsning, 30x120mm

Loft i krydsfinér

Trykfast isolering (styrkeklasse S250)
- i alt 450mm

25mm vertikale afstandslister (m insektet)

KT 30

sålbænk 110mm i
alu/alu-zink

insektnet indsættes
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KT 30

eksisterende vægge i kælderniveau
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Sternbræt (i Thermowood eller lignende)
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hems ovenpå skab

SolarTag på beslag

tværgående limtræ
90x225mm
i bjælkesko
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VINDUESLØSNING:
montering af vinduer uden

på limtræsbjælker

KT 30

KT 30

PLAN
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trin skal flugte med indhak

limtræ inddækket i metal

afslutningskant/kapsel fra solcellefabrikant

eksponerede limtræsbjælker

Tagfodsbeslag 131 Plannja (type 326609)

20mm ThermoAsk

kant i alu eller træ (evt.  malet i samme farve som væg)

Velux CFP ISD 120x120
fast med integreret energi-gardin

udtræk til udendørs vandhane

kant i alu

efterisolering på yderside
af eksisterende fundament

tilbygning hviler af på eksisterende bagmur

vindueskarm/bordplade
(evt. m. linoleum på)

M12 anker til fundament

tilbygning hviler af på eksisterende bagmur

tilbygning hviler af på eksisterende bagmur

REVIDERET
EFTER MÅL PÅ
BYGGEPLADS

Vindue 1170x2440mm, ca. vægt 105kg
(monteret i limtræsbjælke i hver side -
beslag i bunden tager glastryk)
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afslutningskant/kapsel fra solcellefabrikant
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limtræ inddækket i metal

45x400mm kertobjælke

tværgående limtræ
90x225mm
i bjælkesko
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opklodsning, 30x120mm

efterisolering med træfiberisolering

dampspærrer

8mm fuge

afslutningskant/kapsel fra solcellefabrikant

Vindue 1170x2440mm, ca. vægt 105kg
(monteret i limtræsbjælke i hver side -
beslag i bunden tager glastryk)

10cm udhæng på østfacaden
(tagbrædderne føres ud uden yderligere understøtning)

eksponerede limtræsbjælker

skydedøre
(placeholder)

firkantet lampeudtag (50x50mm)

yderligere åbning for ventilering

indbygget skab

strøm til OM

Sternbræt (i Thermowood eller lignende)

dampspærrer

kan dybden på COto62 minimeres?

ekstra 5mm fuge til at udligne evt. skævheder i konstruktion
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PLAN

45x400mm kertobjælke

boltsamling af ramme

evt afslutning (afklares med Lilleheden)

evt afslutning (afklares med Lilleheden)

VIMOCON85Z Vimobeslag
skruet ned i spærtræs-konstruktion (3 stk)

opklodsning, 30x100mm

8mm fuge

limtræ eller andet (166x130)
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Loft i krydsfinér

OBS. eftermål byggede mål

eksponerede limtræsbjælker

limtræ inddækket i metal

dampspærrer
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limtræ eller andet (166x130)

Velux CFP ISD 120x120
fast med integreret energi-gardin

M12 fastgørelse til betondæk pr 0,6m

Tagpap jf. monteringsvejledning

SolarTag på beslag

linje eksisterende fundament

udhæng males eller behandles

ekstra 5mm fuge til at udligne evt. skævheder i konstruktion

udhæng males eller behandles

eksponeret  limtræ

VIMOCON85Z Vimobeslag
skruet ned i spærtræs-konstruktion

KT 30

hems ovenpå skab
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KT 30

limtræ inddækket i metal

limtræ eller andet (166x130)

Yderkant vindue (alu-ramme)
flugter med kant limtræsbjælke

inddækning i metal

vindueskarm/bordplade
(evt. m. linoleum på)
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hems ovenpå skab

skotrende højeste punkt

integreret rullegardin ved hems

vindueskarm/bordplade
(evt. m. linoleum på)

vindueskarm/bordplade
(evt. m. linoleum på)

el til windowmaster
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mekanisk udluftning via skorsten

skal kunne åbnes i denne del

Loft i krydsfinér

Overstykke i ThermAsk 20x133mm
skæres skråt og med dryprille

100-120mm armeret beton, klaplag

20mm ThermoAsk

OBS. Hvis det udføres med
varmefordeling i spånplader

skal øvrig konstruktion
sænkes tilsvarende.

45x400mm kertobjælke

KT 26,25 (færdig gulvkote)Dinesen Eg med underliggende gulvpap (400 g/m2)

kingspan eller lignende, 70mm

KT 30

eksponerede limtræsbjælker

yderligere åbning for ventilering

kan de eksponerede søjler evt. laves
lidt mindre, f.eks. 140x267,
så der kommer luft til vinduer?

trin skal flugt med indhak

el over vask
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boltsamling af ramme

25mm vertikale afstandslister (m insektet)

sålbænk 110mm i
alu/alu-zink

ventilation derunder
insektnet indsættes

VIMOCON85Z Vimobeslag
skruet ned i spærtræs-konstruktion (3 stk)

tværgående limtræ
90x225mm
i bjælkesko

boltsamling af ramme

evt afslutning (afklares med Lilleheden)

bukket alu-plade der mider om SolarTag (sort), i
længder af 1165mm + overlap (ca. 80 grader buk)

sålbænk 110mm i
alu/alu-zink

insektnet indsættes

PLAN

VIMOCON85Z Vimobeslag
skruet ned i spærtræs-konstruktion (5 stk)
- opklodsning skal evt. spænde ind over konstruktion
for ekstra afstivning

KT 30

limtræ eller andet (166x130)

boltsamling af ramme

Sternbræt (i Thermowood eller lignende)

SolarTag på beslag

45x400mm kertobjælke

inddækning i metal
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Loft i krydsfinér

skal der introduceres et ekstra fag limtræ,
til bedre at holde loftsvindue?
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eksponeret  limtræ

Vindue 1170x2440mm, ca. vægt 105kg
(monteret i limtræsbjælke i hver side -
beslag i bunden tager glastryk)

45x400mm kertobjælke
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afvandingskant

VIMOCON85Z Vimobeslag
skruet ned i spærtræs-konstruktion (5 stk)
- opklodsning skal evt. spænde ind over konstruktion
for ekstra afstivning
- - OBS Skal vurderes om der skal forstærkes
yderligere - -

kingspan eller lignende, 70mm

udhæng males eller behandles

20-30mm birke-krydsfinér
(alt efter aktuelle mål)

M12 anker til fundament

hems ovenpå skab

VIMOCON85Z Vimobeslag
skruet ned i spærtræs-konstruktion (3 stk)

OBS: strøer ligger modsat vej

overkant skal flugte med
skydedør og øvrigt vindue

VIMOCON85Z Vimobeslag
skruet ned i spærtræs-konstruktion (5 stk)
- opklodsning skal evt. spænde ind over konstruktion
for ekstra afstivning
- - OBS Skal vurderes om der skal forstærkes
yderligere - -

Yderkant vindue (alu-ramme)
flugter med kant limtræsbjælke

26x26mm ThermoAsk profil

45x400mm kertobjælke

mulighed for udendørs vandhane

Loft i krydsfinér

elskab
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KT 30

KT 30

Vindue 1170x2440mm, ca. vægt 105kg
(monteret i limtræsbjælke i hver side -
beslag i bunden tager glastryk)

udhæng males eller behandles

VIMOCON85Z Vimobeslag
skruet ned i spærtræs-konstruktion (3 stk)

Tagfodsbeslag 131 Plannja (type 326609)

kant i alu eller træ (evt.  malet i samme farve som væg)

evt. skørt omkring solceller/vindue?

kingspan eller lignende, 70mm

Loft i krydsfinér

eksponeret  limtræ

indbygget skab

inddækning i metal

kan dybden på COto62 minimeres?

afslutningskant/kapsel fra solcellefabrikant

PLAN
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eksponerede limtræsbjælker

yderligere åbning for ventilering

KT 30

limtræ inddækket i metal

PLAN

strøm til ovn

limtræ eller andet (166x130)

OBS håndtag til vindue bag vandhane

VIMOCON85Z Vimobeslag
skruet ned i spærtræs-konstruktion

kant i alu eller træ (evt.  malet i samme farve som væg)

OBS: skal der radon-udluftes fra
ny gulvkonstruktion?

opklodsning, 30x130mm

skal sidde midt på limtræsbjælke
10mm fuge
evt. vinkelbeslag på limtræ

tværgående limtræ
90x225mm
i bjælkesko

understøttet af jernprofil ca. 50 cm inde

KT 30

inddækning i metal

KT 30

KT 25.949

tilbygning hviler af på eksisterende bagmur

evt. skørt omkring solceller/vindue?

dampspærrer

25mm vertikale afstandslister (m insektet)

KT 30

KT 30

yderligere åbning for ventilering

inddækning i metal

eksponeret  limtræ

19
5m

m
 is

ol
er

in
g 

- t
ræ

sk
el

et
 4

5x
19

5m
m

skotrende højeste punkt

skotrende højeste punkt

afvandingskant

varmefordelingsplader
(selvbærende eller i styrofoam)

KT 30

eksisterende vægge i kælderniveau

udhæng males eller behandles

12mm fuge

obs: ny el-radiator

overkant skal flugte med
skydedør og øvrigt vindue

bukket alu-plade der mider om SolarTag (sort), i
længder af 1165mm + overlap (ca. 80 grader buk)

45x400mm kertobjælke

Velux CFP ISD 120x120
fast med integreret energi-gardin

kant i alu eller træ (evt.  malet i samme farve som væg)

VIMOCON85Z Vimobeslag
skruet ned i spærtræs-konstruktion

45x400mm kertobjælke

dampspærrer

evt afslutning (afklares med Lilleheden)

Sternbræt (i Thermowood eller lignende)

45x400mm kertobjælke

Afrettet sand (?)

boltsamling af ramme

evt afslutning (afklares med Lilleheden)

KONSTRUKTIONSSNIT B - KRONE VINDUER
Rolighedsvej 33, 3500 Værløse
Espen Lunde Nielsen
NO38 Architecture + Research / 12.10.2020

KONSTRUKTIONSSNIT C
Rolighedsvej 33, 3500 Værløse
Espen Lunde Nielsen
NO38 Architecture + Research /13.06.2020

ovenlys
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e

indbygget opbevaring

eks. væg nedlægges

1 METER

VINDUESDETALJE (PLAN)
Rolighedsvej 33, 3500 Værløse
Espen Lunde Nielsen
NO38 Architecture + Research / 20.09.2020

KONSTRUKTIONSSNIT A - KRONE VINDUER
Rolighedsvej 33, 3500 Værløse
Espen Lunde Nielsen
NO38 Architecture + Research / 12.10.2020

1 METER

1 METER

KONSTRUKTIONSSNIT C
Rolighedsvej 33, 3500 Værløse
Espen Lunde Nielsen
NO38 Architecture + Research / 07.06.2020

1 METER

skydedør

RUMDISPOSITION, 1:100 Rolighedsvej
33, 3500 Værløse Espen Lunde Nielsen
NO38 Architecture + Research /
13.02.2019
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SOVEVÆRELSE
13m2

GANG MED
OPBEVARING 11m2

t

VÆRELSE
6,7m2

PLACERING AF FYR OG EVT. JORDVARME,
Rolighedsvej 33, 3500 Værløse
Espen Lunde Nielsen
NO38 Architecture + Research / 06.10.2019

OPTION:
VÆRELSE

(6,5m2)

VINDUESDETALJE (PLAN)
Rolighedsvej 33, 3500 Værløse
Espen Lunde Nielsen
NO38 Architecture + Research / 20.09.2020

KONSTRUKTIONSSNIT B
Rolighedsvej 33, 3500 Værløse
Espen Lunde Nielsen
NO38 Architecture + Research / 13.01.2020

VINDUESDETALJE (PLAN)
Rolighedsvej 33, 3500 Værløse
Espen Lunde Nielsen
NO38 Architecture + Research / 20.09.2020

1 METER

KONSTRUKTIONSSNIT A - FLAD VINDUESPLADE
Rolighedsvej 33, 3500 Værløse
Espen Lunde Nielsen
NO38 Architecture + Research / 02.01.2021

1 METER

møbel med opbevaring

KONSTRUKTIONSSNIT A - KRONE VINDUER
Rolighedsvej 33, 3500 Værløse
Espen Lunde Nielsen
NO38 Architecture + Research / 12.10.2020

SOVEVÆRELSE
13m2

overtøj

t

1 METER

indbygget opbevaring

el/fyr

ny vinduesåbning

VÆRELSE
6,7m2

overdækket med hems. opdelt
med ruminventar  og gardin

t

brus

eks. væg nedlægges

10 METER

gardin

KØKKEN
6,6m2

GANG MED
OPBEVARING 11m2

KONSTRUKTIONSSNIT A - KRONE VINDUER
Rolighedsvej 33, 3500 Værløse
Espen Lunde Nielsen
NO38 Architecture + Research / 11.01.2021

1 METER

ovenlys

overtøj

t

1 METER

KONSTRUKTIONSSNIT A - FLAD VINDUESPLADE
Rolighedsvej 33, 3500 Værløse
Espen Lunde Nielsen
NO38 Architecture + Research / 02.01.2021

FACADE, SYD
Rolighedsvej 33, 3500 Værløse
Espen Lunde Nielsen
NO38 Architecture + Research / 14.08.2020

1 METER

KONSTRUKTIONSSNIT A
Rolighedsvej 33, 3500 Værløse
Espen Lunde Nielsen
NO38 Architecture + Research / 13.06.2021

ENTRE med opbevaring

VINDUESDETALJE (PLAN)
Rolighedsvej 33, 3500 Værløse
Espen Lunde Nielsen
NO38 Architecture + Research / 20.09.2020
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ny vinduesåbning

skrive / sy / lektier

skydedør

STUE / OPHOLDSRUM / KONTOR
60,5m2

CARPORT/SKUR nyt tag med ovenlys  (translucent
materiale, f.eks. polykarbonat) uopvarmet rum

gardin

BADEVÆRELSE
4,6m2

EKSISTERENDE STUE
30,5m2

4m2

4m2

skrive / sy / lektier

overtøj

GANG MED
OPBEVARING 10m2

overdækket med hems. opdelt
med ruminventar  og gardin

ENTRE
evt. med
ovenlys

CARPORT/SKUR nyt tag med ovenlys  (translucent
materiale, f.eks. polykarbonat) uopvarmet rum

1 METER

BADEVÆRELSE
4,6m2

1 METER

GULVOPBYGNING EKSISTENDE HUS
Rolighedsvej 33, 3500 Værløse
Espen Lunde Nielsen
NO38 Architecture + Research / 24.11.2020

KONSTRUKTIONSSNIT C
Rolighedsvej 33, 3500 Værløse
Espen Lunde Nielsen
NO38 Architecture + Research /01.04.2023

1 METER

STUE / OPHOLDSRUM / KONTOR
60,5m2

1 METER

brus

KONSTRUKTIONSSNIT A - KRONE VINDUER
Rolighedsvej 33, 3500 Værløse
Espen Lunde Nielsen
NO38 Architecture + Research / 12.10.2020

EKSISTERENDE STUE
30,5m2

1 METER

KONSTRUKTIONSSNIT C
Rolighedsvej 33, 3500 Værløse
Espen Lunde Nielsen
NO38 Architecture + Research / 11.01.2020

1 METER

KONSTRUKTIONSSNIT C
Rolighedsvej 33, 3500 Værløse
Espen Lunde Nielsen
NO38 Architecture + Research / 11.01.2020
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RUMDISPOSITION, 1:100 Rolighedsvej
33, 3500 Værløse Espen Lunde Nielsen
NO38 Architecture + Research /
13.02.2019

daybed eller andet møbel

KØKKEN
6,6m2

lil
le

 re
gn

va
nd

sb
ed

25m fra sø15m fra sø

fyr (alternativ)

evt. areal til jordvarme
(400m2)

+vand

+vand

+vand

+nyt vand

gulv kt 25,6

kt 24,1

+nyt vand

+nyt vand

+nyt vand

gulv kt 25,6

gulv kt 25,6

+nyt vand

+vand
+vand

gulv kt 25,6

+nyt vand

+vand

+vand

+vand

+vand

+vand

+vand

+vand

+vand

REGNBED
/ OPSAMLING AF REGNVAND

NY FASKINE I BED

PROP

KLOAK OG VAND

REGNVAND

OVERLØB
mod urtehave/sø

ø10 100‰

ø10 150‰

ø10 ca. 80‰

BRØND
m. ukendt funktion

BRØND
m. sandfang

DÆKSEL

NEDLAGT BRØND

BRØND
m. sandfang

rist til overløb/monitorering

ø10 ca. 80‰

faskine 5m2

310mjordvarme, 1,2m mellemrum iht. leverandør (OK)

nedløbsrør på langside A
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integreret gardinskinne?

integreret gardinskinne?

integreret gardinskinne

forside i blå linoleum
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linoliemalet gran/krydsfiner

alu-bagkant

60.00
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6/8

Fibernet

A - udebelysning m sensor

12

131414

1616

15 (væg hems)

strøm til udebelysning

6

B - udebelysning

afbryder windowmaster, 13, 14 + stik2 x stik nede 2 x stik nede

lampeudtag 9 (loft)

lampeudtag (loft)

2x stik over bord lampeudtag (loft 8) stik nedestik nede 2x stik over bord

stik over bord

afbryder 9 + stik

2 x stik nede

strøm til ventilation
(gennem skorsten)

afbryder 1,13,B + stik

afbryder 8 + stik

afbryder 6,7 + stik + 2 x stik nede
afbryder 1,2 + stik

afbryder 1 + stik

afbryder 12 + stik 1 x stik nede

internet/router

stik nede stik nede stik nede + lampeudtag (loft 7)

lampeudtag (loft 6)

2 x stik nede

2 x stik nede

strøm til køleskab

2 x stik nede

gulvkote 26.25

afbryder 16 + stik

2 x stik nede

udendørs stik med kontakt (ekisistende udskiftes)

1 stik udvendigt, uden kontakt

røgalarm Brøgalarm A

ø80 loftsudtag

2 x stik

afbryder 16 + stik

EL GENERELT:
Stik og kontakter placeret 12cm fra hjørner, døråbning osv.
- ved vindueskarm dog 4cm fra kant af indre karm

Generel gulvkote: 26,25
Gulvstik placeret +10cm fra denne (til underkant), dvs. 26,35
Loftudtag placeres 7cm under loft (til overkant) (alternativt i
højde med eksisterende udtag, hvis disse kan genbruges)

LED-dæmpere på al loftbelysning, dvs.
1,2,4,5,6,7,8,9,11?,12,13,14,15

(stik udvendigt udgået)

nyt stik over fliser

2 x stik oppe (integreret i skab)

2 x stik nede

på hems:
afbryder
windowmaster,
15 + 2 x stik

tomrør til el-bil

OBS. skal der byttes rundt på disse to (A og 13)?

PIR (A)

2 x stik nede2 x stik nede

Velux-vindue - løs fjernbetjening?

fast udtag til
komfur+emhætte

stik nede

strøm fra solceller ind

afbryder 13, 14 + stik

afbryder 9 + stik

afbryder 4 + stik

afbryder 5 + stik

el til windowmaster

1 x stik nede (nødvendig?)

eksisterende udtag

kabel til fjernsyn
+ internet + strøm

el oppe + lampe
over vask + el i skab

stik nede

afbryder 11 + windowmaster + stik

router (forlænger)
el til windowmaster

kabel til fjernsyn

afbryder 1,2,A + stik

afbryder 10

el til diverse maskiner

2 x stik nede

13.00

13.00

13.00

13.00

13.00

19
.0

3

31.50

4.44
19.57 12.00

25
.0

0
9.

00

42.70

skydedør

(linoleumsgulv)

VM+TTindbygget opbevaring

OM

(betongulv)

gulvkote 25.85?

gulvkote 25.87gulvkote 25.87

Kt 25.82

Kt 25.84

Kt 25.65

Kt 25.62

Kt 26.11

kt26.24
-26.21

kt26.25

(trægulv)
gulvkote 26.25

gulv opbygget på isolering, uden
nyt klaplag?

hvordan fyldes
eksisterende hulrum
under badeværelse

ud?

gulvkote 26.25

linoleum

gulvkote 26.25
(trægulv)

gulvkote 26.23
(betongulv)

gulvkote 25.87

gulvkote 26.25

linoleum

(trægulv)

(betongulv)

(trægulv)

EL GENERELT:
Stik og kontakter placeret 12cm fra hjørner, døråbning osv.
- ved vindueskarm dog 4cm fra kant af indre karm

Generel gulvkote: 26,25
Gulvstik placeret +10cm fra denne (til underkant), dvs. 26,35
Loftudtag placeres 7cm under loft (til overkant) (alternativt i
højde med eksisterende udtag, hvis disse kan genbruges)

LED-dæmpere på al loftbelysning, dvs. 1,2,4,5,6,7,8,9

Køkken: eksisterende fliser fjernes

(betongulv)
gulvkote 25.87

(trægulv)
gulvkote 26.25

gulvkote 26.25

skydedør

skrive / sy / lektier indbygget opbevaring

(trægulv)

gulvkote 26.25

gulvkote 25.85?

gulvkote 25.87

Kt 25.84

Kt 25.65

Kt 25.62

Kt 26.19

Kt 26.11

skydedør

VM+TTindbygget opbevaring

(betongulv)(trægulv)
gulvkote 26.25

(trægulv)
gulvkote 26.25

gulvkote 25.87gulvkote 25.87

Kt 25.82

Kt 25.84

Kt 25.65

Kt 25.62

Kt 26.19

el-skab

KS

skydedør

skrive / sy / lektier indbygget opbevaring

hems

(trægulv)

gulvkote 25.85?

gulvkote 25.87gulvkote 25.87

Kt 25.82

Kt 25.84

skydedør

skrive / sy / lektier indbygget opbevaring

(betongulv)

(trægulv)
gulvkote 25.87gulvkote 25.87

(betongulv)

8

VM+TTskrive / sy / lektier

(trægulv)
gulvkote 26.25

gulvkote 25.85?

Kt 25.84

Kt 25.65

Kt 25.62

Kt 26.11

kt26.24
-26.21

gulvkote 26.23

gulvkote 26.25
(trægulv)

9

Witt WIF 592 SL
+
emhætte

(trægulv)
gulvkote 26.25

VM+TT

(betongulv)(trægulv) (trægulv)

(trægulv)
gulvkote 26.25

gulvkote 25.85?

gulvkote 25.87

Kt 25.82

Kt 25.84

Kt 25.65

Kt 25.62

Kt 26.19

Kt 26.11

VM+TT

gulvkote 25.85?

Kt 25.82

Kt 25.84

Kt 25.65

Kt 25.62

Kt 26.19

Kt 26.11

åbent værelse/zone

skydedør

indbygget opbevaring

gulvkote 25.87 gulvkote 26.25

skrive / sy / lektier

gulvkote 26.25

Kt 26.19

kt26.25

gulvkote 25.87

VM+TT

(betongulv)

VM+TT

Kt 25.82

gulvkote 25.85?

(trægulv)

skrive / sy / lektier

Kt 25.82
(trægulv)

Kt 26.11

gulvkote 26.25

gulvkote 26.25

(betongulv)

gulvkote 26.25

gulvkote 26.23

VM+TT

(trægulv)

skrive / sy / lektier

OVN
(skab)

Kt 26.19

MIN MORMOR OG MORFARS HUS - Espen Lunde Nielsen



OBS, denne plade afkortes,
tilsvarende fas etableres
eller skyggenot på 1 cm

Toldtekt 35mm ultrafin K5 med fas
mindst 22 x 95 mm forskalling pr. 600 mm

lysning i birkefiner

lysning i birkefiner

Toldtekt 35mm ultrafin K5-FU
mindst 22 x 95 mm forskalling pr. 600 mm

lysning i birkefiner

lysning i birkefiner

Toldtekt 35mm ultrafin K5 med fas
mindst 22 x 95 mm forskalling pr. 600 mm

2.2
0

2.5
0

VIMOCON85Z

overkant skal flugte med
skydedør og øvrigt vindue

hems ovenpå skab

boltsamling af ramme

tilbygning hviler af på eksisterende bagmur

KT 30

hems ovenpå skab

OBS: strøer ligger modsat vej

indbygget skab

45x400mm kertobjælke
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)

boltsamling af ramme

nedskårret i leca-blok

bukket alu-plade der mider om SolarTag (sort), i
længder af 1165mm + overlap (ca. 80 grader buk)

skotrende højeste punkt

VIMOCON85Z Vimobeslag
skruet ned i spærtræs-konstruktion

el over vask

19
5m

m
 is

ol
er

in
g 

- t
ræ

sk
el

et
 4

5x
19

5m
m

afslutningskant/kapsel fra solcellefabrikant

skal der introduceres et ekstra fag limtræ,
til bedre at holde loftsvindue?

dampspærrer

M12 fastgørelse til betondæk pr 0,6m

afvandingskant

afslutningskant/kapsel fra solcellefabrikant

25mm vertikale afstandslister (m insektet)

SolarTag på beslag

dampspærrer

limtræ inddækket i metal

tværgående limtræ
90x225mm
i bjælkesko

Tagpap jf. monteringsvejledning
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45x400mm kertobjælke

yderligere åbning for ventilering

VIMOCON85Z Vimobeslag
skruet ned i spærtræs-konstruktion (3 stk)

VIMOCON85Z Vimobeslag
skruet ned i spærtræs-konstruktion (3 stk)

limtræ inddækket i metal

25mm vertikale afstandslister (m insektet)

12
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m
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evt afslutning (afklares med Lilleheden)

yderligere åbning for ventilering

PLAN

inddækning i metal

45x400mm kertobjælke

25mm vertikale afstandslister (m insektet)

Sternbræt (i Thermowood eller lignende)

KT 30

VIMOCON85Z Vimobeslag
skruet ned i spærtræs-konstruktion (5 stk)
- opklodsning skal evt. spænde ind over konstruktion
for ekstra afstivning

yderligere åbning for ventilering

kingspan eller lignende, 70mm

VIMOCON85Z Vimobeslag
skruet ned i spærtræs-konstruktion

udhæng males eller behandles

Tagfodsbeslag 131 Plannja (type 326609)

sålbænk 110mm i
alu/alu-zink

insektnet indsættes

vindueskarm/bordplade
(evt. m. linoleum på)
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8mm fuge

Yderkant vindue (alu-ramme)
flugter med kant limtræsbjælke

20-30mm birke-krydsfinér
(alt efter aktuelle mål)

12mm fuge

trin skal flugt med indhak

eksponeret  limtræ

skydedøre
(placeholder)

hems ovenpå skab

Loft i krydsfinér

hems ovenpå skab

trin skal flugte med indhak

M12 anker til fundament

skotrende højeste punkt

udhæng males eller behandles

KT 30

kant i alu eller træ (evt.  malet i samme farve som væg)

KT 30

SolarTag på beslag

Overstykke i ThermAsk 20x133mm
skæres skråt og med dryprille

OBS. Hvis det udføres med
varmefordeling i spånplader

skal øvrig konstruktion
sænkes tilsvarende.

skal sidde midt på limtræsbjælke
10mm fuge
evt. vinkelbeslag på limtræ
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20mm ThermoAsk
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tilbygning hviler af på eksisterende bagmur

vindueskarm/bordplade
(evt. m. linoleum på)

boltsamling af ramme

kant i alu

KT 30

45x400mm kertobjælke

udhæng males eller behandles

mekanisk udluftning via skorsten

tilbygning hviler af på eksisterende bagmur

limtræ eller andet (166x130)

45x400mm kertobjælke

evt afslutning (afklares med Lilleheden)

kingspan eller lignende, 70mm

OBS. eftermål byggede mål

boltsamling af ramme
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tværgående limtræ
90x225mm
i bjælkesko
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KT 30

skydedøre
(placeholder)

kan de eksponerede søjler evt. laves
lidt mindre, f.eks. 140x267,
så der kommer luft til vinduer?

KT 30

8mm fuge

yderligere åbning for ventilering
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Velux CFP ISD 120x120
fast med integreret energi-gardin

19
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m

skal sidde midt på limtræsbjælke
10mm fuge
evt. vinkelbeslag på limtræ

boltsamling af ramme

Sternbræt (i Thermowood eller lignende)

limtræ eller andet (166x130)

tilbygning hviler af på eksisterende bagmur

vindueskarm/bordplade
(evt. m. linoleum på)

hems ovenpå skab

PLAN

Loft i krydsfinér

45x400mm kertobjælke

dampspærrer

eksponeret  limtræ

Tagfodsbeslag 131 Plannja (type 326609)

M12 anker til fundament

Sternbræt (i Thermowood eller lignende)

19
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 4
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19

5m
m

26x26mm ThermoAsk profil

KT 30

45x400mm kertobjælke

vindueskarm/bordplade
(evt. m. linoleum på)

25mm vertikale afstandslister (m insektet)

linje eksisterende fundament

skal kunne åbnes i denne del

strøm til ovn

udhæng males eller behandles

bukket alu-plade der mider om SolarTag (sort), i
længder af 1165mm + overlap (ca. 80 grader buk)

tværgående limtræ
90x225mm
i bjælkesko

KT 30

strøm til OM

M12 fastgørelse til betondæk pr 0,6m

KT 30

KT 26,25 (færdig gulvkote)

VINDUESLØSNING:
montering af vinduer uden

på limtræsbjælker

Trykfast isolering (styrkeklasse S250)
- i alt 450mm

KT 30

20mm ThermoAsk

45x400mm kertobjælke

REVIDERET
EFTER MÅL PÅ
BYGGEPLADS

opklodsning, 30x130mm

VIMOCON85Z Vimobeslag
skruet ned i spærtræs-konstruktion (3 stk)

KT 30

Velux CFP ISD 120x120
fast med integreret energi-gardin

opklodsning, 30x120mm

evt. skørt omkring solceller/vindue?

45x400mm kertobjælke

integreret rullegardin ved hems

PLAN

19
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m

kan dybden på COto62 minimeres?

KT 30

inddækning i metal

tværgående limtræ
90x225mm
i bjælkesko

inddækning i metal

KT 30

tværgående limtræ
90x225mm
i bjælkesko

Sternbræt (i Thermowood eller lignende)

45x400mm kertobjælke

boltsamling af ramme

PLAN

kingspan eller lignende, 70mm

kant i alu eller træ (evt.  malet i samme farve som væg)

kan dybden på COto62 minimeres?

opklodsning, 30x120mm

ekstra 5mm fuge til at udligne evt. skævheder i konstruktion

19
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m

10cm udhæng på østfacaden
(tagbrædderne føres ud uden yderligere understøtning)

KT 30

Loft i krydsfinér

inddækning i metal

25mm vertikale afstandslister (m insektet)

eksponerede limtræsbjælker

bemærk at bærende søjler er trukket  ind ved de store vinduspartier,
for at give et lettere udtryk. Den forøgede dimensioner gør dog,

at der ikke længere er luft mellem konstruktion og glas
(arkitektoniske konsekvens overvejes)

udtræk til udendørs vandhane

KT 30

KT 25.949

eksisterende vægge i kælderniveau

Velux CFP ISD 120x120
fast med integreret energi-gardin

kant i alu eller træ (evt.  malet i samme farve som væg)

eksponeret  limtræ

efterisolering på yderside
af eksisterende fundament

eksponerede limtræsbjælker

bukket alu-plade der mider om SolarTag (sort), i
længder af 1165mm + overlap (ca. 80 grader buk)

KT 30

VIMOCON85Z Vimobeslag
skruet ned i spærtræs-konstruktion (5 stk)
- opklodsning skal evt. spænde ind over konstruktion
for ekstra afstivning
- - OBS Skal vurderes om der skal forstærkes
yderligere - -

skydedøre

inddækning i metal

limtræ inddækket i metal

dampspærrer

M12 fastgørelse til betondæk pr 0,6m

udhæng males eller behandles

boltsamling af ramme

eksponeret  limtræ

limtræ eller andet (166x130)

REVIDERET
EFTER MÅL PÅ
BYGGEPLADS

frostsikker vandhane

OBS håndtag til vindue bag vandhane

mekanisk udluftning via skorsten

obs: ny el-radiator

vindueskarm/bordplade
(evt. m. linoleum på)

elskab

Dinesen Eg med underliggende gulvpap (400 g/m2)

eksisterende vægge i kælderniveau

20-30mm birke-krydsfinér
(alt efter aktuelle mål)

Afrettet sand (?)

OBS: skal der radon-udluftes fra
ny gulvkonstruktion? varmefordelingsplader

(selvbærende eller i styrofoam)

Loft i krydsfinér

VIMOCON85Z Vimobeslag
skruet ned i spærtræs-konstruktion (5 stk)
- opklodsning skal evt. spænde ind over konstruktion
for ekstra afstivning
- - OBS Skal vurderes om der skal forstærkes
yderligere - -

VIMOCON85Z Vimobeslag
skruet ned i spærtræs-konstruktion (5 stk)
- opklodsning skal evt. spænde ind over konstruktion
for ekstra afstivning
- - OBS Skal vurderes om der skal forstærkes
yderligere - -

eksponerede limtræsbjælker

100-120mm armeret beton, klaplag

dampspærrer

Overstykke i ThermAsk 20x133mm
skæres skråt og med dryprille

26x26mm ThermoAsk profil

sålbænk 110mm i
alu/alu-zink

ventilation derunder
insektnet indsættes

Vindue 1170x2440mm, ca. vægt 105kg
(monteret i limtræsbjælke i hver side -
beslag i bunden tager glastryk)

afvandingskant

SolarTag på beslag

evt afslutning (afklares med Lilleheden)

eksponerede limtræsbjælker

skotrende højeste punkt

VIMOCON85Z Vimobeslag
skruet ned i spærtræs-konstruktion (3 stk)

PLAN

REVIDERET
EFTER MÅL PÅ
BYGGEPLADS

afslutningskant/kapsel fra solcellefabrikant

eksponerede limtræsbjælker

yderligere åbning for ventilering
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Loft i krydsfinér

limtræ eller andet (166x130)

dampspærrer

afslutningskant/kapsel fra solcellefabrikant
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dampspærrer
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kan dybden på COto62 minimeres?

limtræ inddækket i metal

kingspan eller lignende, 70mm

8mm fuge

Sternbræt (i Thermowood eller lignende)

afslutningskant/kapsel fra solcellefabrikant

KT 30

dampspærrer

evt afslutning (afklares med Lilleheden)

eksponerede limtræsbjælker

indbygget skab

Loft i krydsfinér

evt. skørt omkring solceller/vindue?
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Vindue 1170x2440mm, ca. vægt 105kg
(monteret i limtræsbjælke i hver side -
beslag i bunden tager glastryk)

Loft i krydsfinér

opklodsning, 30x100mm

Vindue 1170x2440mm, ca. vægt 105kg
(monteret i limtræsbjælke i hver side -
beslag i bunden tager glastryk)

hems ovenpå skab

VIMOCON85Z Vimobeslag
skruet ned i spærtræs-konstruktion

Yderkant vindue (alu-ramme)
flugter med kant limtræsbjælke

kant i alu eller træ (evt.  malet i samme farve som væg)
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SolarTag på beslag

ekstra 5mm fuge til at udligne evt. skævheder i konstruktion
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overkant skal flugte med
skydedør og øvrigt vindue

mulighed for udendørs vandhane

SolarTag på beslag

el til windowmaster

underside af kontakter flugter

firkantet lampeudtag (50x50mm)
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Vindue 1170x2440mm, ca. vægt 105kg
(monteret i limtræsbjælke i hver side -
beslag i bunden tager glastryk)

understøttet af jernprofil ca. 50 cm inde

limtræ eller andet (166x130)eksponerede limtræsbjælker

evt afslutning (afklares med Lilleheden)

limtræ inddækket i metal

8mm fuge

efterisolering med træfiberisolering

sålbænk 110mm i
alu/alu-zink

insektnet indsættes

evt. separeret med tynd kant i
alu, hvis snit ikke kan laves pænt

daybed eller andet møbel

VÆRELSE
6,7m2

skrive / sy / lektier

EKSISTERENDE STUE
30,5m2

skrive / sy / lektier

1 METER

VINDUESDETALJE (PLAN)
Rolighedsvej 33, 3500 Værløse
Espen Lunde Nielsen
NO38 Architecture + Research / 20.09.2020

KONSTRUKTIONSSNIT B - KRONE VINDUER
Rolighedsvej 33, 3500 Værløse
Espen Lunde Nielsen
NO38 Architecture + Research / 12.10.2020

overdækket med hems. opdelt
med ruminventar  og gardin

KONSTRUKTIONSSNIT A - KRONE VINDUER
Rolighedsvej 33, 3500 Værløse
Espen Lunde Nielsen
NO38 Architecture + Research / 12.10.2020

KONSTRUKTIONSSNIT A - FLAD VINDUESPLADE
Rolighedsvej 33, 3500 Værløse
Espen Lunde Nielsen
NO38 Architecture + Research / 02.01.2021

KONSTRUKTIONSSNIT A - KRONE VINDUER
Rolighedsvej 33, 3500 Værløse
Espen Lunde Nielsen
NO38 Architecture + Research / 12.10.2020

1 METER

KONSTRUKTIONSSNIT C
Rolighedsvej 33, 3500 Værløse
Espen Lunde Nielsen
NO38 Architecture + Research / 11.01.2020

KONSTRUKTIONSSNIT C
Rolighedsvej 33, 3500 Værløse
Espen Lunde Nielsen
NO38 Architecture + Research / 07.06.2020

KONSTRUKTIONSSNIT B
Rolighedsvej 33, 3500 Værløse
Espen Lunde Nielsen
NO38 Architecture + Research / 13.01.2020

KONSTRUKTIONSSNIT A
Rolighedsvej 33, 3500 Værløse
Espen Lunde Nielsen
NO38 Architecture + Research / 13.06.2021

1 METER

overtøj

BADEVÆRELSE
4,6m2

eks. væg nedlægges

ovenlys

ny vinduesåbning

ENTRE med opbevaring

1 METER

VINDUESDETALJE (PLAN)
Rolighedsvej 33, 3500 Værløse
Espen Lunde Nielsen
NO38 Architecture + Research / 20.09.2020

OPTION:
VÆRELSE

(6,5m2)

KONSTRUKTIONSSNIT A - FLAD VINDUESPLADE
Rolighedsvej 33, 3500 Værløse
Espen Lunde Nielsen
NO38 Architecture + Research / 02.01.2021

PLACERING AF FYR OG EVT. JORDVARME,
Rolighedsvej 33, 3500 Værløse
Espen Lunde Nielsen
NO38 Architecture + Research / 06.10.2019

t

KONSTRUKTIONSSNIT C
Rolighedsvej 33, 3500 Værløse
Espen Lunde Nielsen
NO38 Architecture + Research /01.04.2023

overtøj

STUE / OPHOLDSRUM / KONTOR
60,5m2

EKSISTERENDE STUE
30,5m2

overdækket med hems. opdelt
med ruminventar  og gardin

tra
pp

e

in
db

yg
ge

de
 s

ka
be

brus

VÆRELSE
6,7m2

indbygget opbevaring

SOVEVÆRELSE
13m2

RUMDISPOSITION, 1:100 Rolighedsvej
33, 3500 Værløse Espen Lunde Nielsen
NO38 Architecture + Research /
13.02.2019

SOVEVÆRELSE
13m2

KONSTRUKTIONSSNIT A - KRONE VINDUER
Rolighedsvej 33, 3500 Værløse
Espen Lunde Nielsen
NO38 Architecture + Research / 11.01.2021

1 METER

CARPORT/SKUR nyt tag med ovenlys  (translucent
materiale, f.eks. polykarbonat) uopvarmet rum

KONSTRUKTIONSSNIT C
Rolighedsvej 33, 3500 Værløse
Espen Lunde Nielsen
NO38 Architecture + Research /13.06.2020

tra
pp

e

gardin

GANG MED
OPBEVARING 10m2

ovenlys

1 METER

1 METER

1 METER

møbel med opbevaring

el/fyr

10 METER

4m2

brus

KØKKEN
6,6m2

indbygget opbevaring

GANG MED
OPBEVARING 11m2

skydedør

CARPORT/SKUR nyt tag med ovenlys  (translucent
materiale, f.eks. polykarbonat) uopvarmet rum

t
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t

4m2

skydedør

STUE / OPHOLDSRUM / KONTOR
60,5m2

ny vinduesåbning

eks. væg nedlægges

KØKKEN
6,6m2

ENTRE
evt. med
ovenlys

1 METER

1 METER

KONSTRUKTIONSSNIT C
Rolighedsvej 33, 3500 Værløse
Espen Lunde Nielsen
NO38 Architecture + Research / 11.01.2020

GANG MED
OPBEVARING 11m2

1 METER

GULVOPBYGNING EKSISTENDE HUS
Rolighedsvej 33, 3500 Værløse
Espen Lunde Nielsen
NO38 Architecture + Research / 24.11.2020

KONSTRUKTIONSSNIT A - KRONE VINDUER
Rolighedsvej 33, 3500 Værløse
Espen Lunde Nielsen
NO38 Architecture + Research / 12.10.2020

VINDUESDETALJE (PLAN)
Rolighedsvej 33, 3500 Værløse
Espen Lunde Nielsen
NO38 Architecture + Research / 20.09.2020

1 METER

1 METER

VINDUESDETALJE (PLAN)
Rolighedsvej 33, 3500 Værløse
Espen Lunde Nielsen
NO38 Architecture + Research / 20.09.2020

1 METER

1 METER

RUMDISPOSITION, 1:100 Rolighedsvej
33, 3500 Værløse Espen Lunde Nielsen
NO38 Architecture + Research /
13.02.2019

FACADE, SYD
Rolighedsvej 33, 3500 Værløse
Espen Lunde Nielsen
NO38 Architecture + Research / 14.08.2020

1 METER

overtøj

BADEVÆRELSE
4,6m2

t

gardin

lil
le
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gn

va
nd

sb
ed

25m fra sø15m fra sø

fyr (alternativ)

evt. areal til jordvarme
(400m2)

+nyt vand

gulv kt 25,6

gulv kt 25,6

+nyt vand

+vand

+vand+vand

+vand

+nyt vand

+nyt vand

gulv kt 25,6

kt 24,1

gulv kt 25,6

+vand

+nyt vand

+nyt vand

+vand

+vand

+vand

+vand

+vand

+vand +vand

+vand

KLOAK OG VAND

REGNVAND

REGNBED
/ OPSAMLING AF REGNVAND

OVERLØB
mod urtehave/sø

NY FASKINE I BED

PROP

DÆKSEL

BRØND
m. sandfang

rist til overløb/monitorering

ø10 100‰

ø10 ca. 80‰

ø10 ca. 80‰

BRØND
m. ukendt funktion

BRØND
m. sandfang

ø10 150‰

NEDLAGT BRØND

faskine 5m2

310mjordvarme, 1,2m mellemrum iht. leverandør (OK)
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nedløbsrør på langside

integreret gardinskinne?

integreret gardinskinne?

integreret gardinskinne
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5.00

9.50

forside i blå linoleum
eller

linoliemalet gran/krydsfiner

alu-bagkant
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gulvkote 25.85?

Kt 25.84

Kt 25.65

Kt 25.62

Kt 26.11

hems

skydedør

skrive / sy / lektier indbygget opbevaring

(betongulv)(trægulv)

gulvkote 25.85?

gulvkote 25.87gulvkote 25.87

Kt 25.84

Kt 25.65

Kt 25.62

Kt 26.11

opholdsstue

entré

mellemgang / bryggers

9

Witt WIF 592 SL
+
emhætte

kt26.24
-26.21

kt26.25

gulvkote 26.23

(trægulv)

gulv opbygget på isolering, uden
nyt klaplag?

gulvkote 26.25

hvordan fyldes
eksisterende hulrum
under badeværelse

ud?

linoleum

gulvkote 26.25
(trægulv)

(betongulv)

(betongulv)
gulvkote 25.87

gulvkote 26.25

linoleum

gulvkote 26.25
(trægulv)

(trægulv)
gulvkote 26.25

EL GENERELT:
Stik og kontakter placeret 12cm fra hjørner, døråbning osv.
- ved vindueskarm dog 4cm fra kant af indre karm

Generel gulvkote: 26,25
Gulvstik placeret +10cm fra denne (til underkant), dvs. 26,35
Loftudtag placeres 7cm under loft (til overkant) (alternativt i
højde med eksisterende udtag, hvis disse kan genbruges)

LED-dæmpere på al loftbelysning, dvs. 1,2,4,5,6,7,8,9

Køkken: eksisterende fliser fjernes

gulvkote 25.87

(trægulv)
gulvkote 26.25

skydedør

VM+TTskrive / sy / lektier indbygget opbevaring

åbent værelse/zone

skydedør

indbygget opbevaring

(linoleumsgulv)

OM

(trægulv)

gulvkote 26.25

gulvkote 25.85?

gulvkote 25.87

Kt 25.84

Kt 25.65

Kt 25.62

Kt 26.19

Kt 26.11

(trægulv)

garage

VM+TTskrive / sy / lektier indbygget opbevaring

(betongulv)(trægulv) (trægulv)

(trægulv)
gulvkote 26.25

gulvkote 25.85?

gulvkote 25.87gulvkote 25.87

Kt 25.82

Kt 25.84

Kt 25.62

Kt 26.19

Kt 26.11

Kt 25.84

Kt 25.62

Kt 26.19

kt 26.25

kt 25.85

kt 26.25

kt 25.65

kt 25.82

kt 25.87

skydedør

skrive / sy / lektier indbygget opbevaring

kt 26.24
-26.21

(trægulv)

gulvkote 25.85?

gulvkote 25.87

Kt 25.82

Kt 25.84

kt 25.87

skydeparti

kt 26.25

kt 26.23

eksisterende
 badeværelse

tøjniche

Kt 25.84

Kt 25.62

kt26.25

skydedør

VM+TTindbygget opbevaring

(betongulv)

tagvindue

hovedindgang

åbent værelse/zone

el-skab

KS

køkken
(linoleumsgulv)

nyt vindue soveværelse

trinbræt / ophold

spisestue og opholdsrum

fliser

(betongulv)
gulvkote 25.87

(trægulv)
gulvkote 25.87gulvkote 25.87

kt26.25
(betongulv)

VM+TTskrive / sy / lektier

(trægulv)

gulvkote 25.85?

Kt 25.82

Kt 25.84

Kt 25.62

Kt 26.19

Kt 26.11

skydedør

(betongulv)

in
db

yg
ge

de
 s

ka
be

indbygget opbevaring

(betongulv)(trægulv) (trægulv)

(trægulv)
gulvkote 26.25

gulvkote 25.85?

gulvkote 25.87

Kt 25.82

Kt 25.84

Kt 25.65

Kt 25.62

overgang mellem nyt og gammelt

Kt 26.19

VM+TT

skrive / sy / lektier

kt26.24
-26.21

gulvkote 26.25

gulvkote 26.25
(trægulv)

SØ NR 90

el-skab

(trægulv)
gulvkote 26.25

VM+TTskrive / sy / lektier

Kt 25.82
gulvkote 26.23

Kt 26.11

gulvkote 26.25

(trægulv)

gulvkote 25.87

gulvkote 26.25
8

Kt 25.65

børneværelse
/

kammer

hems

Kt 26.19

nyt badeværelse

skrive / sy / lektier

(betongulv)

VM+TT

gulvkote 25.87

ekstra køkken disp.

Kt 25.65

kt 26.11

VM+TT

skydedør

gulvkote 26.25

(trægulv)

OVN
(skab)

Kt 25.82

(betongulv)

(betongulv)

gulvkote 26.25

gulvkote 26.25

gulvkote 26.25

gulvkote 26.23

Kt 26.19

Kt 25.82

(trægulv)

Kt 26.19

VM+TT
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